Healthy Building Network: Gesundes Bauen in der Praxis CLAYT EC ’

Healthy Building Network | B

Gesundes Bauen in der Praxis —— |
12. November 2019, Nettetal g =




Healthy Building Network: Gesundes Bauen in der Praxis c LAYT EC :

Baustoffe aus Lehm

WO R 3 =
- s




Healthy Building Network: Gesundes Bauen in der Praxis CLAYT EC ’

Baustoffe aus Lehm

HAUSER
DES
JAHRES

DAS BESTE
PRODUKT

2019




Healthy Building Network: Gesundes Bauen in der Praxis C LAYT EC :
Baustoffe aus Lehm

CLAYTEC"

Baustoffe aus Lehm



Healthy Building Network: Gesundes Bauen in der Praxis C LAYT EC :

Baustoffe aus Lehm

. R m-__rq <% .
1996: Die erste Lehmbauplatte, ein i
| Meilenstein in der Entwicklung
e — _ moderner Lehmbaustoffe.
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CLAYTEC Lehmbausysteme

Besserer Klimaschutz Besserer Schallschutz Besseres Raumklima

ihr Beitrag fur die Umwelt: Horbar mehr Ruhe: CLAYTEC Lehmbau- CLAYTEC Lehmputze nehmen Luftfeuch-
Bei Produktion und Verarbeitung fallen platten baut man deutlich leiser! Higkeit gut auf und geben sie geichmablg
o

kaum CO,-Emissionen an. .
Bewertetes Schalldammmafs R, in dB, wieder ab.

Angaben: Kg CO, aquivalent pro kg Wande Profil C75 (3 dB zus. = Halbierung

Putzmortel Luftfeuchteaufnahme nach 12 h in g/m?

der Lautstarke
) Kalkputz ) (DIN 183947)
Zementputz 0.21 _ 7

o
Glosputz - Wand mit Lehmbauplatten 55 CLAYTEC Lehmputz 72
012 Wand mit Gipsbau- [N 0
1 platten, einlagig 45
CLAYTEC Kalkputz 23 2%
Lehmputz* Masch.-Gipsputz 10 D

0,007 :
I . lil

*erdfeucht: Quelle: UPD_LPM_CLAY2018001_PKRO4-DE, . -
Dipl.-Ok. Manfred Lemke Quelle: Messung SG-Bauakustik, Milheim . Quelle: Eckermann/Ziegert
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‘ Personalgesundheit
\

. L uftfeuchte-Raumklima
|

Lehmflachen als

Positivfaktor am ‘ Geruchsneutralisierung
Arbeitsplatz

|
‘ Material-Asthetik

/
‘ Schallschutz
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Lehm ist ein Gemisch aus dem Bindemittel Ton und sandigen Bestandteilen. Tonminerale sind das

Bindemittel im Lehm. Sie haben plattchenformige Mineralstrukturen mit groRer Oberflache.

Mag= 5000 K X EHT= 300KV Aperture Size=3000pm  Date 4 Apr 2005 Mag= 5000Kx  300nm EHT= 300Ky Aperture Size=3000pm  Date :d Apr2005
L |

RKI: Holland Gzel : WD= 8mm  File Name = Ton-Probe-2-10.4f RKI: Holland Gzel J 1 ; WD= 6mm  File Name=Ton-Probe-2-12.f
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Wirkungsweise von Lehm-QOberflachen

Lehmputze

Abb. 2

Grafische Darstellung der Luft-
feuchtesorption von Lehmputzen
und Nicht-Lehmputzen

Wasserdampfmolekdile LN
in der Raumliuft i ®

Anstrich auf Lehmputz

Pore, Porenkanal und
Feststoff Lehmputz

Anstrich auf Nicht-
Lehmputz

Pore, Porenkanal und
Feststoff Nicht-Lehmputz

Grafik Claytec, Christiane Ligbert
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Raumklimatische Wirkung im Vergleich

Wasserdampfsorption von 1,5 cm dicken Baustoffproben bei wechselnder Luftfeuchte

70 I T T T I | s Lehm-Oberputz fein

mn7

—  |Lehm-Oberputz grob

——  Lehm-Unterputz

N

s Calcium-Silikat-Platte

Kalkputz

e Machinengipsputz

Wasserdampfsorption [g/m?]

30
—  GipSpULZ
20 |
10 ¢
0
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Zeit [h]
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W fur Beplankungen
30,0375 ¢,

CLAYTEC * Lehmbauplatte mit Schilfeinlage
Lehmbauplatte * 62,5 x 150 cm, D 20 mm und 25 mm
DIN 18948  Rohdichte 700 kg/m3, 13,1/ 16,4 kg/P!I.

* Zum Beplanken von Holz- und Metallstanderkonstruktionen
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fur Beplankungen
62,5 Cm

Lemix Lehmplatten °Lehmplatte mit Jutegewebe armiert

*62,5x125cm, D 16 mm und 22 mm

* Rohdichte 1600 kg/m3, 18 / 32 kg/Pl.

* Zum Beplanken von Holz- und Metallstanderkonstruktionen

* Lehmmasse pur 16

schwer
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wwwiclaytec.de

Baustoffe aus Lehm

4 DIN 18947
Lehm-Unterputz mit Stroh

www.claytec.de

Clay undercoat Plaster, naturally-moist

Endul de base pailé, humide 1,0t
P TeEy T GOl Basisieem met stro, aardvochlig

Fonda di argilia con paghia, umido

Lehm-Unterputz
mit Stroh

Lehm-Unterputz mit Sroh * Trocken und erdfeucht

Ein- oder mehrlagiger Unterputz * 1,0t 0,59t 25kg

Der Klassiker * D=8 mm-15 mm

Seit 35 Jahren unveranderte Rezeptur * Baulehm, Sand, Gerstenstroh
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www.claytec.de

™ =2
Lehm-Oberputz fein 06

Ciay Fine-Finish Topcoat Plaster 06, iy .
Enduitde finition fin 06, sec 08t
Fine o argia fen 6, asciuto 05.113

Lehm-Oberputz fein 06 Trocken in 1,0 t und Sack 25 kg
Der neue Lehmfeinputz D=3mm
Feinste Kbrnung und Fasern Baulehm, Sand 0-0,6 mm, Cellulosefasern

Einfach und schnell

24



Healthy Building Network: Gesundes Bauen in der Praxis CLAYT EC :

Baustoffe aus Lehm

CLAYTEC * ARGILLATHERM Deckenheiz- und Kuhlsystem

Kooperation * Einsatzgebiet-professioneller Gewerbebau
* Lehmmodule 37 x 37 cm, hergestellt im Trocken-Pressverfahren
* Klima-tolerant im Kuhlungsfall
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Ministerialgebaude Dresden
1.350 m2 Deckenheiz- und Kiihlsystem nach anspruchsvoller Testphase
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Neubau Archivgebaude Archaologischer Park Xanten —
Lehmbaustoffe als wesentlicher Baustein der Raumklimastabilisierung
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Neubau Archivgebaude Archaologischer Park Xanten
CLAYTEC Lehmbaustoff: Lehmputz Mineral 20

Raumklimatische Planung:
simuPlan, Dorsten
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Biiro und Produktionsgebaude Artis, Berlin, 2012
Architekten- und Ingenieurleistungen: ZRS
BDA-Preis Berlin

nachhaltig planen, bauen und betreiben g

tifizierung BREEAM DE
mit Building Information
Modeling BIM

Industrie- und Gewerbebau
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Buro und Produktionsgebaude Artis, Berlin, 2012
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Klimareferat der Vereinten Nationen, UN-Campus Bonn
Ausbau des Abgeordnetenhauses von 1956 im Lehm-

Trockenbau mit ca. 13.000 gm CLAYTEC Lehmbauplatten.

CLAYTEC Lehmbaustoffe: Lehmbauplatte, Lehmspachtel fiir Q3-Oberflachen
Planer: RKW Rhode Kellermann Wawrowsky
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Vielen Dank!
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