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1996: Die erste Lehmbauplatte, ein 
Meilenstein in der Entwicklung 
moderner Lehmbaustoffe.
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Die Trockenmörtelanlage in Ransbach-
Baumbach wird in Betrieb genommen
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CLAYTEC Lehmbausysteme
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Personalgesundheit 

Luftfeuchte-Raumklima

Geruchsneutralisierung

Material-Ästhetik

Schallschutz

Lehmflächen als 
Positivfaktor am 

Arbeitsplatz
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CLAYTEC Anwendungsbereich
Lehm-Trockenbau
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CLAYTEC Anwendungsbereich 
Lehmputze
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Lehm ist ein Gemisch aus dem Bindemittel Ton und sandigen Bestandteilen. Tonminerale sind das 

Bindemittel im Lehm. Sie haben plättchenförmige Mineralstrukturen mit großer Oberfläche.

.
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Wirkungsweise von Lehm-Oberflächen

.
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.

Raumklimatische Wirkung im Vergleich

.
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CLAYTEC 
Lehmbauplatte
DIN 18948

• Lehmbauplatte mit Schilfeinlage
• 62,5 x 150 cm, D 20 mm und 25 mm
• Rohdichte 700 kg/m3, 13,1 / 16,4 kg/Pl.
• Zum Beplanken von Holz- und Metallständerkonstruktionen

für Beplankungen
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Produktinformation

Lemix Lehmplatten 
schwer

• Lehmplatte mit Jutegewebe armiert
• 62,5 x 125 cm, D 16 mm und 22 mm
• Rohdichte 1600 kg/m3, 18 / 32 kg/Pl.
• Zum Beplanken von Holz- und Metallständerkonstruktionen
• Lehmmasse pur

für Beplankungen
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Lehm-Finish 
YOSIMA Lehm-Designputz
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Lehm-Unterputz mit Sroh
Ein- oder mehrlagiger Unterputz
Der Klassiker
Seit 35 Jahren unveränderte Rezeptur

• Trocken und erdfeucht
• 1,0 t, 0,5 t, 25 kg
• D = 8 mm-15 mm 
• Baulehm, Sand, Gerstenstroh

Produktinformation
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Lehm-Oberputz fein 06
Der neue Lehmfeinputz
Feinste Körnung und Fasern
Einfach und schnell

Trocken in 1,0 t und Sack 25 kg
D = 3 mm
Baulehm, Sand 0-0,6 mm, Cellulosefasern
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CLAYTEC 
Kooperation 

• ARGILLATHERM Deckenheiz- und Kühlsystem
• Einsatzgebiet-professioneller Gewerbebau 
• Lehmmodule 37 x 37 cm, hergestellt im Trocken-Pressverfahren
• Klima-tolerant im Kühlungsfall
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Ministerialgebäude Dresden
1.350 m2 Deckenheiz- und Kühlsystem nach anspruchsvoller Testphase
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Neubau Archivgebäude Archäologischer Park Xanten –
Lehmbaustoffe als wesentlicher Baustein der Raumklimastabilisierung
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Neubau Archivgebäude Archäologischer Park Xanten
CLAYTEC Lehmbaustoff: Lehmputz Mineral 20

Raumklimatische Planung:
simuPlan, Dorsten
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Büro und Produktionsgebäude Artis, Berlin, 2012
Architekten- und Ingenieurleistungen: ZRS
BDA-Preis Berlin 



Healthy Building Network: Gesundes Bauen in der Praxis

30

Büro und Produktionsgebäude Artis, Berlin, 2012 
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Klimareferat der Vereinten Nationen, UN-Campus Bonn
Ausbau des Abgeordnetenhauses von 1956 im Lehm-
Trockenbau mit ca. 13.000 qm CLAYTEC Lehmbauplatten.
CLAYTEC Lehmbaustoffe: Lehmbauplatte, Lehmspachtel für Q3-Oberflächen
Planer: RKW Rhode Kellermann Wawrowsky
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Vielen Dank!
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