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CLAYTEC Lehmbausysteme

Besserer Klimaschutz Besserer Schallschutz Besseres Raumklima

ihr Beitrag fur die Umwelt: Horbar mehr Ruhe: CLAYTEC Lehmbau- CLAYTEC Lehmputze nehmen Luftfeuch-
Bei Produktion und Verarbeitung fallen platten baut man deutlich leiser! Higkeit gut auf und geben sie geichmablg
o

kaum CO,-Emissionen an. .
Bewertetes Schalldammmafs R, in dB, wieder ab.

Angaben: Kg CO, aquivalent pro kg Wande Profil C75 (3 dB zus. = Halbierung

Putzmortel Luftfeuchteaufnahme nach 12 h in g/m?

der Lautstarke
) Kalkputz ) (DIN 183947)
Zementputz 0.21 _ 7

o
Glosputz - Wand mit Lehmbauplatten 55 CLAYTEC Lehmputz 72
012 Wand mit Gipsbau- [N 0
1 platten, einlagig 45
CLAYTEC Kalkputz 23 2%
Lehmputz* Masch.-Gipsputz 10 D

0,007 :
I . lil

*erdfeucht: Quelle: UPD_LPM_CLAY2018001_PKRO4-DE, . -
Dipl.-Ok. Manfred Lemke Quelle: Messung SG-Bauakustik, Milheim . Quelle: Eckermann/Ziegert
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Wirkungsweise von Lehm-QOberflachen

Lehmputze

Abb. 2

Grafische Darstellung der Luft-
feuchtesorption von Lehmputzen
und Nicht-Lehmputzen

Wasserdampfmolekdile LN
in der Raumliuft i ®

Anstrich auf Lehmputz

Pore, Porenkanal und
Feststoff Lehmputz

Anstrich auf Nicht-
Lehmputz

Pore, Porenkanal und
Feststoff Nicht-Lehmputz

Grafik Claytec, Christiane Ligbert
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Raumklimatische Wirkung im Vergleich

Wasserdampfsorption [g/m?]

Wasserdampfsorption von 1,5 cm dicken Baustoffproben bei wechselnder Luftfeuchte
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Anwendung von CLAYTEC Lehmbaustoffen

Mauerwerk, Stampflehm
Lehmputze
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Feine Oberflachen

Innendammung

Lehm-Trockenbau
Fachwerksanierung
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Schwarz

Die Grundfarbtone

Als Grundfarbttne hat CLAYTEC aulbergewdhnlich farbtiefe
Tone ausgewahlt. Die rote Farbung entsteht durch naturlich im
Ton eingelagerte Eisenoxyde, die gelbe durch Eisenhydroxyde.
Bei grinem Ton ist das Eisen besonders fein im Mineralgitter
eingelagert. Brauner Ton erhalt seine Farbe durch Mangan,
schwarzer durch Kohle.
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Classicfarbtone

Gibt es weillen Lehm? Ja, Kaolin. Der Name ist abgeleitet von dem
chinesischen Ortsnamen Gaoling. Bekannt ist Kaolin auch als
Porzellanerde, aus der seit Jahrtausenden die edelste Keramik
hergestellt wird. Dies ist der Rohstoff fir CLAYTEC-Weil3.

Kolumba-Grau

Die anderen Classic-Farbtone haben Anteile farbiger oder schwarzer
Tone. Alt-Weil} gehort seit Jahren zu den erfolgreichsten Farbtonen. T e vee—

Kolumba-Grau wurde gemeinsam mit und fur den Schweizer
Architekten Peter Zumthor entwickelt, grof3flachig eingesetzt beim
Kolumba-Museum, Koln. Sechs der Classic-Farbtone basieren auf
den am besten geeigneten Grundfarbtonen. Sie sind besonders stark

aufgehellt, so dass die Farbtonzugabe nicht mehr als einen leichten
Schimmer bewirkt.

Edel-Weils Seiden-Weils Woll-Weils
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CLAYTEC™

Baustoffe aus Lehm.

W LEHM-DES

YOSIMA Lehm-Designputz * 20 kg-Eimer und 500 kg-Big-Bag
146 Farbtone, 7 Strukturen * Farbige Lehm-Dunnschichtmortel
Keine Farbstoffe und Pigmente! *D2mm

* Sand, farbige Lehme und Tone, Perlite,

Cellulosefasern, Methylcellulose o
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YOSIMA Lehm-Farbspachtel * Trocken im 20kg Eimer
146 Farbténe * Farbiger Lehm-Dunnschichtspachtel
Keine Farbstoffe und Pigmente! * D=0,1mm-0,2mm

* Lehm- und Tonmehl, Talkum,
Cellulosefasern, Methylcellulose
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Baustoffe aus Lehm

CLAYFIX Lehm-Anstrich
Preisgunstig, einfach, schnell
146 Farbtone

Glatt, Fein— oder Grobkorn

10kg Eimer und 1,5kg Tutchen
Reicht bis zu 60m?

Farbige Lehme und Tone, Talkum,
Kreide, Cellulosefasern, Methylcellulose

21
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wwwiclaytec.de

Baustoffe aus Lehm

CLAYTEC

4 DIN 18947
Lehm-Unterputz mit Stroh

www.claytec.de

Clay undercoat Piaster, naturally-moist
Enduit de base

wwwelaytecde  LEEEEIURIES
Fondo di argilia

" oh a7 =
Lehm-Unterputz mit Stroh

Lehm-Unterputz
mit Stroh

Lehm-Unterputz mit Sroh * Trocken und erdfeucht

Ein- oder mehrlagiger Unterputz * 1,0to, 0,5 to, 25kg

Der Klassiker * D=8mm-15mm

Seit 35 Jahren unveranderte Rezeptur * Baulehm, Sand, Gerstenstroh

24
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www.claytec.de

' owneos ]
Lehm-Oberputz fein 06
Cloy Fin-Fish Topcat Paste 06,0y .
Enduitde finition fin 06, sec 08t

Atwerkleem fijn 08, dre
Fie g i 6, s 05.113

Lehm-Oberputz fein 06 Trocken in 1,0 to und Sack 25 kg
Der neue Lehmfeinputz D=3 mm
Feinste Kérnung und Fasern Baulehm, Sand 0 - 0,6 mm,

Einfach und schnell Cellulosefasern

25
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=

CLAY TEC” 2
Lehmfiill- und
Wl ‘i:ﬁflemnspachtel
Lehmfiill- und Flachenspachtel * Trocken im 25 kg Eimer
Zum Fillen und flachigen Abziehen * Natur-braun oder Natur-hell
Fur den okologischen Trockenbau * D=0mm-3 mm
Gute Fillkraft, lange offen * Blahglas, Lehm und Ton, Kalksteinmehl,

Talkum, Zellulose, Methylcellulose

27
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Lehm-Fugenfiiller ) S -

\
| | |
|
| | |
Lehm-Fugenfuller * Trocken im 2kg Beutel
Natur-braun / Natur-hell * Baulehm, Kork, Blahglas, Talkum,
Baubiologischer Fugenfiiller Cellulose, pflanzliches Verdickungsmittel

Schnell und bewahrt

28
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Erste
Lehmtrocken-
bauplatte
Einfiihrung

fur Beplankungen

1996

20,0375 ¢

CLAYTEC * Lehmbauplatte mit Schilfeinlage
Lehmbauplatte * 62,5 x 150 cm, D 20 mm und 25 mm
DIN 18948  Rohdichte 700 kg/m3, 13,1/ 16,4 kg/P!I.

* Zum Beplanken von Holz- und Metallstanderkonstruktionen

30



Healthy Building Network: Gesundes Bauen in der Praxis C LAYT EC :

Baustoffe aus Lehm




Healthy Building Network: Gesundes Bauen in der Praxis CLAYT EC ’

Baustoffe aus Lehm

fur Beplankungen

CLAYTEC® °

Lehmbauplatte schwer |
09.014 ‘

" ‘Q'

Lemix Lehmplatten °Lehmplatte mit Jutegewebe armiert

*62,5x125cm, D 16 mm und 22 mm

* Rohdichte 1600 kg/m3, 18 / 32 kg/Pl.

* Zum Beplanken von Holz- und Metallstanderkonstruktionen

* Lehmmasse pur -

Schwer
DIN 18948
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www.laytec.de

' Lehmklebe- und
Armiermaortel

Lehmklebe- und Armierungsmortel  © Trocken im 25kg Sack

Klebekraftig und druckfest * Armierungslage 3mm

Geschmeidig * Ton und Lehm, Sand, Talkum, Perlite,

Nach Auftrag lange bearbeitbar Pflanzenfasern, Zellulose

34
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Larche Dreiecksleisten

Verbindung zwischen Mauerwerk
und Fachwerkbalken

CLAYTEC®

Baustoffe aus Lehm

Leem metselmontel lich!, aardvochtig

Malta i argita por alctiamentoaleggerita, umido. 05,022

Lehmsteine NF, 2DF, 3DF

Formgeschlagen AK la (z. T. gelocht) Lehm-Mauermortel leicht,

Rohdichte 800-1200 kg/m® Big-Bag (erdfeucht), Lehm < 5 mm, Sand
Holzgranulat

36
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Staken scharfkantig oder gefast
Eiche, 26 x 60 mm, L4 m

netdenruten e Strohleh der Strohleh tik
Bund ca. 40 Stiick, L ca. 2,70 m, “ W Strohlehm oder Strohlehm anti

Y- oder Va-Kreisquerschnitt, D bis 2,5 cm Big-Bag (erdfeucht)
Baulehm gemahlen

Sackware, Big-Bag (tr. und erdfeucht)

37
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y A

CLAYTEC HFD internal « Okologische -Innenddammung
* |deal fur Mauerwerk- und Fachwerksanierung

* Bestes Feuchtemanagement, stark diffussionsoffen

*40cm x 102 cm
*D =40 mm, 60 mm, 80 mm 39
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Holzleichtlehm * BigBag erdfeucht bis plastisch, Holzhackschnitzel
* Fur geschuttete Innenschalen
Blahtonleichtlehm * BigBag erdfeucht bis plastisch, Korn Omm-16mm

 Fur mineralische Innenschalen
40
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Alte Knopffabrik Rosenfeld
Komplettumbau eine teils der alten Knopffabrik

Rosenfeld zu einem Wohnhaus.

CLAYTEC Lehmbaustoffe: Lehmputz Mineral, YOSIMA Lehmdesignputz,

Lehmoberputz fein, Holzweichfaserplatten, Stampflehm
Planer: Architekturbiro archisphare GmbH,
Fotos: archisphare

45
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Holistic Living Plusenergiehauser Berlin
- Entstanden sind ein Einfamilienhaus und zwei

Doppelhaushalften am Berliner Wannsee.
=3 CLAYTEC Lehmbaustoffe: Lehmputz Mineral, YOSIMA Lehmdesignputz,

Lehmoberputz fein
Planer: GRAFT Gesellschaft von Architekten
Fotos: Tobias Hein

Vi

46
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Wohnhaus Reichenow
Ein Niedrigenergie Haus ohne Luftungsanlage dank der

Kombination von Holz und Lehm.

CLAYTEC Lehmbaustoffe:, Lehmoberputz fein
Planer: Guntram Jankowski
Fotos: Tom Baerwald

47
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Wellness Center Seoul

Wandgestaltung fur ein Wellness Center im Seouler
Stadtteil Hannam-Dong.

CLAYTEC Lehmbaustoffe: YOSIMA Lehmdesignputz
Planer: U.LAB
Fotos: Yongjoon Choi
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